
wersja 01/2019



58

73

89

05 17 29

40

06 18 30

41

07 19 31

42

08 20 32

43

09 21 33

44

10 22 34

45

DEFRO HOME 
PRIMA XSM
DEFRO HOME 
PRIMA SM
DEFRO HOME 
PRIMA ME
DEFRO HOME 
PRIMA LA
DEFRO HOME 
PRIMA SM BP MINI
DEFRO HOME 
PRIMA SM BP

11 23 35

46

DEFRO HOME 
PRIMA ME BP

12 24

47

DEFRO HOME 
PRIMA SM BL MINI

13 25

36 48

DEFRO HOME 
PRIMA SM BL

14 26

37 49

DEFRO HOME 
PRIMA ME BL

DEFRO HOME 
PRIMA LA G
DEFRO HOME 
PRIMA XLA G
DEFRO HOME 
PRIMA SM BP MINI G
DEFRO HOME 
PRIMA SM BP G
DEFRO HOME 
PRIMA ME BP G
DEFRO HOME 
PRIMA SM BL MINI G
DEFRO HOME 
PRIMA SM BL G
DEFRO HOME 
PRIMA ME BL G
DEFRO HOME 
PRIMA SM T
DEFRO HOME 
PRIMA ME T

DEFRO HOME 
PRIMA ME T G
DEFRO HOME 
PRIMA LA T G
DEFRO HOME 
PRIMA SM C
DEFRO HOME 
PRIMA SM C G
DEFRO HOME 
PRIMA ME C G

PORTAL ME

PORTAL ME G

INTRA
SM SLIM 
INTRA
ME SLIM

INTRA
SM BL SLIM

INTRA
ME BL SLIM
INTRA 
SM SLIM G
INTRA 
ME SLIM G
INTRA
SM BL SLIM G
INTRA
ME BL SLIM G
INTRA
SM BP SLIM G
INTRA
ME BP SLIM G

IMPULS SM

IMPULS ME

15 27

38

DEFRO HOME 
PRIMA SM G

DEFRO HOME 
PRIMA LA T

INTRA
SM BP SLIM

16 28

39

DEFRO HOME 
PRIMA ME G

DEFRO HOME 
PRIMA SM T G

INTRA
ME BP SLIM

RIVA
SM HORT
RIVA
ME SHORT
RIVA 
LA SHORT

RIVA
ME BP SHORT
RIVA
SM BL SHORT
RIVA
ME BL SHORT

NAVI
ME
NAVI
SM G
NAVI
ME G

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

RIVA
SM BP SHORT

NAVI 
SM ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

ORBIS

ORBIS
LOG
ORBIS 
TOP

SOLUM
TOP
SOLUM
LOG

IGNIS

ORTI

OVAL

QUADROOM

SOLUM CUBE

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ПОВІТРЯНІ КАМІННІ 
ВКЛАДИ04

КАМІННІ ВКЛАДИ З 
ВОДЯНИМ КОНТУРОМ

ПЕЧІ 
НА ДЕРЕВО

MYPELL

SLIMPELL

IPELL

MINIPELL

90

91

92

93

ПЕЛЕТНІ ПЕЧІ

53

54

55

IMPULS
ME BP
ПОВІТРЯНІ 
КАМІННІ ВКЛАДИ
ДЕКОРАТИВНІ 
РАМКИ

52 IMPULS
SM BP

50 IMPULS
SM BL

51 IMPULS
ME BL

ORION85

PICO

TERRA

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

86

87

88

AQUAPELL

AIRSLIM

94

95

MYPELL DGP

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

96

97

ЗМІСТ



3

Ми дбаємо про екологію, високу 
якість і точність виробництва. 

Сучасний дизайн в поєднанні 
з багаторічним досвідом у 

виробництві опалювальних 
приладів гарантує задоволення 

наших Дорогих Клієнтів 
протягом багатьох pоків.

Robert Dziubeła
Голова правління 

компанії DEFRO

Суворі правила ЄС, що стосуються викидів шкідливих газів 
у навколишнє середовище, набудуть чинності в 2022 році. 
Однак, ми вже сьогодні пропонуємо камінні вклади та печі, які 
відповідають найвищим вимогам щодо захисту навколишнього 
середовища. Погіршення стану навколишнього середовища 
відображається у все більш обмежених правових нормах 
Директиви ЄС, широко відомих як Ekoprojekt. Тести підтвердили, 
що наша продукція відповідає вимогам стандартів BImSchV2 
та Ekoprojekt. Ми пропонуємо не тільки якісні вклади, але й 
захищаємо навколишнє середовище, мінімізуючи викиди пилу 
та оксиду вуглецю.

Компанія DEFRO була заснована в 1973 році. У той час ми надавали 
слюсарні та зварювальні послуги. З часом наша компанія розпочала 
виробництво котлів центрального опалення. В даний момент ми є 
лідером серед виробників опалювальних приладів у Польщі та одним з 
найбільших виробників у Європі. У нас є сучасний, комп’ютеризований 
виробничий завод. Ми постійно розширюємо та модернізуємо машинний 
парк, який складається з декількох технологічних блоків.

Наша перевага - це власне конструкторське бюро, яке дає можливість 
комплексно впроваджувати проект, починаючи від розробки концепції 
продукту до багатосерійного виробництва. Вся продукція виробляється від 
початку до кінця в компанії. Ми приділяємо велику увагу післяпродажному 
та гарантійному обслуговуванню. Завдяки великій мережі технічної 
підтримки, наш Сервісний центр швидко і ефективно реагує на запити 
клієнтів, і таким чином забезпечує професійний сервіс післяпродажного 
обслуговування запропонованих продуктів. 

Компанія постійно розширює зовнішню сервісну мережу, а також 
співпрацює та регулярно проводить навчання дистриб’юторів та 
монтажників. Наступним етапом діяльності компанії є впровадження  
пелетних  печей, печей на дрова та камінних вкладів з серії DEFRO Home. 
Як спеціалісти з опалення, ми хочемо, щоб наша продукція знаходилась в 
самому серці будинку - у вітальні.
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DEFRO HOME 
PRIMA XSM

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 150 мм
ККД 80,9 %
площа обігріву 1 35-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,049 %
температура згоряння 250°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 350 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~154 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~200 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 

q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 
розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.

Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~235 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA LA

номінальна потужність 16 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 70-230 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 269°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 850 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~268 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BP MINI

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~177 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BP

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~202 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME BP

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 680 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~238 кг

67

907

48
2

866

46
8

443868

>1
40

7

53
5

24
4

24
6

24
5

13
5

88 3618
6

521

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BL MINI

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~177 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BL

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~202 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME BL

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 680 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~238 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM G

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~245 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME G

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~281 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA LA G

номінальна потужність 16 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 70-230 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 269°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 850 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~318 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%..
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм.
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номінальна потужність 20 кВт *
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 81 %
площа обігріву 1 70-250 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 270°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 850 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~420 кг

DEFRO HOME 
PRIMA XL A G

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
* - на основі власних досліджень

1531
1450

1248

50
3>1

43
4

50
8

24
1

13
5

54
9

88

552

17
736

15

12
82

98

24
5

DEFRO HOME 
PRIMA XLA G  

новинка !
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BP MINI G
DEFRO HOME 

PRIMA SM BP MINI G

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~235 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BP G

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~264 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME BP G

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 680 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~306 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BL MINI G

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~235 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM BL G

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~264 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME BL G

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 680 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~306 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM T

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~185 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME T

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~240 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA LA T

номінальна потужність 16 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 70-230 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 269°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 850 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~277 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA SM T G

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~250 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME T G

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,06 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~290 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA LA T G

номінальна потужність 16 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 70-230 м2

викиди CO при 13% O2 0,0756 %
температура згоряння 269°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 850 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~330 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..



31

DEFRO HOME 
PRIMA SM C 

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~180 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..

новинка !
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номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 267°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~280 кг

DEFRO HOME 
PRIMA SM C G

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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DEFRO HOME 
PRIMA ME C G  

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 261°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~320 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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PORTAL ME

номінальна потужність 13 кВт*
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 81 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 270°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~235 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..

* - на основі власних досліджень
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номінальна потужність 13 кВт*
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 81 %
площа обігріву 1 55-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 270°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~300 кг

PORTAL ME G

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..

* - на основі власних досліджень.
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INTRA
SM SLIM

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 78 %
площа обігріву 1 25-85 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~156 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA 
ME SLIM

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 35-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,08 %
температура згоряння 266°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~181 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA
SM BP SLIM

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 78 %
площа обігріву 1 60-85 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~148 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA 
ME BP SLIM

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 35-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,08 %
температура згоряння 266°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~178 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA
SM BL SLIM

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 78 %
площа обігріву 1 25-85 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~148 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA 
ME BL SLIM

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 80-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,08 %
температура згоряння 266°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~178 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA SM
 SLIM G

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 78 %
площа обігріву 1 25-85 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~209 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA ME
SLIM G

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 80-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,08 %
температура згоряння 266°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~240 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA SM
BL SLIM G

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 78 %
площа обігріву 1 25-85 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~214 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA ME
BL SLIM G

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 80-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,08 %
температура згоряння 266°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~250 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA SM
BP SLIM G

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 78 %
площа обігріву 1 25-85 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~214 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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INTRA ME
BP SLIM G

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,1 %
площа обігріву 1 80-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,08 %
температура згоряння 266°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~250 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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IMPULS
SM

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,2 %
площа обігріву 1 35-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,078 %
температура згоряння 282°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~170 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..



49

IMPULS
ME
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номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~188 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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IMPULS
SM BL

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,2 %
площа обігріву 1 35-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,078 %
температура згоряння 282°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~143 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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IMPULS
ME BL

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~175 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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IMPULS
SM BP
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номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80,2 %
площа обігріву 1 35-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,078 %
температура згоряння 282°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~143 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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IMPULS
ME BP
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номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A+
діаметр димозбірника 200 мм
ККД 80 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 260°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~175 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО КАМІННИХ ВКЛАДІВ

ЧОРНА КЕРАМІКА
Назва вкладу доступність
DEFRO HOME PRIMA XSM 

DEFRO HOME PRIMA SM (також доступно у варіантах T, TG) 

DEFRO HOME PRIMA ME (також доступно у варіантах T, TG) 

DEFRO HOME PRIMA LA (також доступно у варіантах T, TG) 

DEFRO HOME PRIMA XLA G 

DEFRO HOME PRIMA SM BL i DEFRO HOME PRIMA SM BP (також доступно у варіантах G та MINI) 

DEFRO HOME PRIMA ME BL i DEFRO HOME PRIMA ME BP (також доступно у варіантах G та MINI) 

DEFRO HOME PRIMA SM T / SM TG 

DEFRO HOME PRIMA ME T / ME TG 

DEFRO HOME PRIMA LA T / TG 

DEFRO HOME PRIMA SM C / CG 

DEFRO HOME PRIMA ME CG 

INTRA SM SLIM (також доступно у варіанті G) 

INTRA ME SLIM (також доступно у варіант G) 

INTRA SM BL SLIM i INTRA SM BP SLIM (також доступно у варіанті  G) 

INTRA ME BL SLIM i INTRA ME BP SLIM (також доступно у варіанті  G) 

РУЧКА З ІНШОЇ СТОРОНИ
Назва вкладу доступність
DEFRO HOME PRIMA XSM



DEFRO HOME PRIMA SM  ( також доступно у варіантах T, TG )
DEFRO HOME PRIMA ME ( також доступно у варіантах T, TG )
DEFRO HOME PRIMA LA ( також доступно у варіантах T, TG )
DEFRO HOME PRIMA SM BL i DEFRO HOME PRIMA SM BP (також доступно у варіанті G та MINI)
DEFRO HOME PRIMA ME BL i DEFRO HOME PRIMA ME BP (також доступно у варіанті G та MINI)
INTRA SM SLIM
INTRA ME SLIM
INTRA SM BL SLIM i INTRA SM BP SLIM
INTRA ME BL SLIM i INTRA ME BP SLIM
IMPULS SM
IMPULS ME
IMPULS SM BP
IMPULS SM BL

ЧОРНА РУЧКА
Назва вкладу доступність
DEFRO HOME PRIMA XSM



DEFRO HOME PRIMA SM  (також доступно у варіантах T, TG )
DEFRO HOME PRIMA ME (також доступно у варіантах T, TG )
DEFRO HOME PRIMA LA ( також доступно у варіантах T, TG )
DEFRO HOME PRIMA SM BL i DEFRO HOME PRIMA SM BP (також доступно у варіанті G та MINI)
DEFRO HOME PRIMA ME BL i DEFRO HOME PRIMA ME BP (також доступно у варіанті G та MINI)
INTRA SM SLIM
INTRA ME SLIM
INTRA SM BL SLIM i INTRA SM BP SLIM
INTRA ME BL SLIM i INTRA ME BP SLIM
IMPULS SM -
IMPULS ME -
IMPULS SM BP -
IMPULS SM BL -

ПОДВІЙНЕ СКЛО
Назва вкладу доступність
DEFRO HOME PRIMA XSM 

DEFRO HOME PRIMA SM  ( також доступно у варіантах G, T, TG, C, C G - стосується 1 скла) 

DEFRO HOME PRIMA ME ( також доступно у варіантах G,  T, TG , C G - стосується 1 скла) 

DEFRO HOME PRIMA LA ( також доступно у варіантах G,  T, TG - стосується 1 скла ) 

DEFRO HOME PRIMA XLA G 

INTRA SM SLIM 

INTRA ME SLIM 

IMPULS SM 

IMPULS ME 

PORTAL ME 

PORTAL ME G 
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ДЕКОРАТИВНІ РАМКИ ДО ПОВІТРЯНИХ КАМІННИХ ВКЛАДІВ

РОЗМІРИ ПРЯМИХ РАМОК
Технічні характеристики розміри вказані в мм

Назва вкладу профіль глибина  артикул A B C D E F

IMPULS SM
M30 - IM_SM.MASKOWN.30 718 30 498 11 50 75
M50 - IM_SM.MASKOWN.50 758 50 538 11 50 75

IMPULS ME
M30 - IM_ME.MASKOWN.30 818 30 498 11 50 75
M50 - IM_ME.MASKOWN.50 858 50 538 11 50 75

INTRA SM SLIM
M30 - IN_SM.MASKOWN.30 676 30 511 11 84 111
M50 - IN_SM.MASKOWN.50 716 50 551 11 84 111

INTRA ME SLIM
M30 - IN_ME.MASKOWN.30 841 30 511 11 84 111
M50 - IN_ME.MASKOWN.50 881 50 551 11 84 111

PRIMA XSM

M30 глибока PR_XS.MASKOWN.30.GŁ 506 30 581 11 86 111
M50 глибока PR_XS.MASKOWN.50.GŁ 546 50 621 11 86 111
M30 мілка PR_XS.MASKOWN.30.PŁ 506 30 581 11 25 51
M50 мілка PR_XS.MASKOWN.50.PŁ 546 50 621 11 25 51

кутовий глибока PR_XS.MASKOWN.KAT.W.GŁ 510,5 34 586 2 80 107

PRIMA SM

M30 глибока PR_SM.MASKOWN.30.GŁ 676 30 581 11 86 111
M50 глибока PR_SM.MASKOWN.50.GŁ 716 50 621 11 86 111
M30 мілка PR_SM.MASKOWN.30.PŁ 676 30 581 11 25 51
M50 мілка PR_SM.MASKOWN.50.PŁ 716 50 621 11 25 51

кутовий глибока PR_SM.MASKOWN.KAT.W.GŁ 680,5 34 586 2 80 107

PRIMA ME

M30 глибока PR_ME.MASKOWN.30.GŁ 841 30 581 11 86 111
M50 глибока PR_ME.MASKOWN.50.GŁ 881 50 621 11 81 111
M30 мілка PR_ME.MASKOWN.30.PŁ 841 30 581 11 26 51
M50 мілка PR_ME.MASKOWN.50.PŁ 881 50 621 11 26 51

кутовий глибока PR_ME.MASKOWN.KAT.W.GŁ 846 34 586 2 88 107

PRIMA LA

M30 глибока PR_LA.MASKOWN.30.GŁ 1011 30 581 11 86 111
M50 глибока PR_LA.MASKOWN.50.GŁ 1051 50 621 11 86 111
M30 мілка PR_LA.MASKOWN.30.PŁ 1011 30 581 11 26 51
M50 мілка PR_LA.MASKOWN.50.PŁ 1051 50 621 11 26 51

кутовий глибока PR_LA.MASKOWN.KAT.W.GŁ 1015 34 586 2 80 107

ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ 
(КУТ 33°)

ПРОФІЛЬ
M 50

ПРОФІЛЬ
M 30

ПРЯМА РАМКА
(ПРОФІЛЬ M30 I M50)

ПРЯМА РАМКА
(ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

33°

A

B

C

D

E F

A

B

C

D
E F
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ДЕКОРАТИВНІ РАМКИ ДО ПОВІТРЯНИХ КАМІННИХ ВКЛАДІВ

РОЗМІРИ БОКОВИХ РАМОК
Технічні характеристики розміри вказані в мм

Назва вкладу профіль глибина артикул A B C D E F G
IMPULS SM BP/
IMPULS SM BL

M30 - IM.SM.B.MASKOWN.30 735 30 498 445 60 87 10
M50 - IM.SM.B.MASKOWN.50 755 50 538 465 60 87 10

IMPULS ME BP/
IMPULS ME BL

M30 - IM.ME.B.MASKOWN.30 835 30 500 445 60 87 10
M50 - IM.ME.B.MASKOWN.50 855 50 540 465 60 87 10

INTRA SM BP /
INTRA SM BL

M30 - IN.SM.B.MASKOWN.30 736 30 511 406 65 92 10
M50 - IN.SM.B.MASKOWN.50 756 50 551 426 65 92 10

кутовий - IN_SM.B.MASKOWN.KAT 725 34 516 393 52 80 -

INTRA ME BP /
INTRA ME BL

M30 - IN.ME.B.MASKOWN.30 903 30 511 406 65 92 10
M50 - IN.ME.B.MASKOWN.50 923 50 551 426 65 92 10

кутовий - IN_ME.B.MASKOWN.KAT 892 34 516 393 52 80 -

PRIMA SM B MINI

M30 глибока PR_SM.B.MINI.MASKOWN.30.GŁ 772 30 511 517 100 128 10
M50 глибока PR_SM.B.MINI.MASKOWN.50.GŁ 792 50 551 537 100 128 10
M30 мілка PR_SM.B.MINI.MASKOWN.30.PŁ 695 30 511 440 30 51 10
M50 мілка PR_SM.B.MINI.MASKOWN.50.PŁ 715 50 551 460 30 51 10

кутовий глибока PR_SM.B.MINI.MASKOWN.KAT.GŁ 765 34 516 510 92 121 -
кутовий мілка PR_SM.B.MINI.MASKOWN.KAT.PP 724 33 516 469 53 80 -

PRIMA SM B

M30 глибока PR_SM.B.MASKOWN.30.GŁ 842 30 581 587 102 128 10
M50 глибока PR_SM.B.MASKOWN.50.GŁ 862 50 621 607 102 128 10
M30 мілка PR_SM.B.MASKOWN.30.PŁ 765 30 581 510 26 51 10
M50 мілка PR_SM.B.MASKOWN.50.PŁ 785 50 621 530 30 51 10

кутовий глибока PR_SM.B.MASKOWN.KAT.W.GŁ 836 33 586 581 94 121 -
кутовий мілка PR_SM.B.MASKOWN.KAT.PP 795,5 33 587 540 53 80 2

PRIMA ME B

M30 глибока PR_ME.B.MASKOWN.30.GŁ 1012 30 581 587 100 128 10
M50 глибока PR_ME.B.MASKOWN.50.GŁ 1032 50 621 607 100 128 10
M30 мілка PR_ME.B.MASKOWN.30.PŁ 935 30 581 510 30 51 10
M50 мілка PR_ME.B.MASKOWN.50.PŁ 955 50 621 530 30 51 10

кутовий глибока PR_ME.B.MASKOWN.KAT.W.GŁ 1005 34 586 581 94 121 -
кутовий мілка PR_ME.B.MASKOWN.KAT.PP 964 33 586 539 52 80 2

PRIMA SM B MINI G

M30 глибока PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.30.GŁ 779 31 530 524 90 142 10
M50 глибока PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.50.GŁ 799 51 570 544 90 142 10

кутовий глибока PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.GŁ 772 34 534 517 82 132 -
M30 мілка PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.30.PŁ 770 30 530 524 82 134 10
M50 мілка PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.50.PŁ 790 50 570 535 82 134 10

кутовий мілка PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.PP 759 33 534 504 68 119 2

PRIMA SM B G

M30 глибока PR_SM.B.G.MASKOWN.30.GŁ 849 31 600 594 92 142 10
M50 глибока PR_SM.B.G.MASKOWN.50.GŁ 869 51 640 614 92 142 10

кутовий глибока PR_SM.B.G.MASKOWN.KAT.GŁ 842 34 606 587 100 132 -
M30 мілка PR_SM.B.G.MASKOWN.30.PŁ 840 30 600 585 82 134 10
M50 мілка PR_SM.B.G.MASKOWN.50.PŁ 860 50 640 605 82 134 10

кутовий мілка PR_SM.B.G.MASKOWN.KAT.PP 829 34 605 574 68 119 2

PRIMA ME B G

M30 глибока PR_ME.B.G.MASKOWN.30.GŁ 1016 31 600 594 90 142 10
M50 глибока PR_ME.B.G.MASKOWN.50.GŁ 1036 51 640 614 90 142 10

кутовий глибока PR_ME.B.G.MASKOWN.KAT.GŁ 1010 34 604 586 80 132 -
M30 мілка PR_ME.B.G.MASKOWN.30.PŁ 1007 30 600 586 82 134 10
M50 мілка PR_ME.B.G.MASKOWN.50.PŁ 1027 50 640 605 82 134 10

кутовий мілка PR_ME.B.G.MASKOWN.KAT.PP 996 33 605 574 68 119 2

INTRA SM B G
M30 - IN_SM.B.G.MASKOWN.30 763 31 530 433 74 127 -
M50 - IN_SM.B.G.MASKOWN.50 799 51 570 469 90 142 -

INTRA ME B G
M30 - IN_ME.B.G.MASKOWN.30 930 31 530 433 65 127 -
M50 - IN_ME.B.G.MASKOWN.50 950 51 570 453 74 127 -

33°

БОКОВА РАМКА
(ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

БОКОВА РАМКА
(ПРОФІЛЬ M30 I M50)

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F
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Технічні характеристики розміри вказані в мм
Назва вкладу профіль глибина артикул A B C D E F G

IMPULS SM BP/
IMPULS SM BL

M30 - IM.SM.B.MASKOWN.30 735 30 498 445 60 87 10
M50 - IM.SM.B.MASKOWN.50 755 50 538 465 60 87 10

IMPULS ME BP/
IMPULS ME BL

M30 - IM.ME.B.MASKOWN.30 835 30 500 445 60 87 10
M50 - IM.ME.B.MASKOWN.50 855 50 540 465 60 87 10

INTRA SM BP /
INTRA SM BL

M30 - IN.SM.B.MASKOWN.30 736 30 511 406 65 92 10
M50 - IN.SM.B.MASKOWN.50 756 50 551 426 65 92 10

кутовий - IN_SM.B.MASKOWN.KAT 725 34 516 393 52 80 -

INTRA ME BP /
INTRA ME BL

M30 - IN.ME.B.MASKOWN.30 903 30 511 406 65 92 10
M50 - IN.ME.B.MASKOWN.50 923 50 551 426 65 92 10

кутовий - IN_ME.B.MASKOWN.KAT 892 34 516 393 52 80 -

PRIMA SM B MINI

M30 глибока PR_SM.B.MINI.MASKOWN.30.GŁ 772 30 511 517 100 128 10
M50 глибока PR_SM.B.MINI.MASKOWN.50.GŁ 792 50 551 537 100 128 10
M30 мілка PR_SM.B.MINI.MASKOWN.30.PŁ 695 30 511 440 30 51 10
M50 мілка PR_SM.B.MINI.MASKOWN.50.PŁ 715 50 551 460 30 51 10

кутовий глибока PR_SM.B.MINI.MASKOWN.KAT.GŁ 765 34 516 510 92 121 -
кутовий мілка PR_SM.B.MINI.MASKOWN.KAT.PP 724 33 516 469 53 80 -

PRIMA SM B

M30 глибока PR_SM.B.MASKOWN.30.GŁ 842 30 581 587 102 128 10
M50 глибока PR_SM.B.MASKOWN.50.GŁ 862 50 621 607 102 128 10
M30 мілка PR_SM.B.MASKOWN.30.PŁ 765 30 581 510 26 51 10
M50 мілка PR_SM.B.MASKOWN.50.PŁ 785 50 621 530 30 51 10

кутовий глибока PR_SM.B.MASKOWN.KAT.W.GŁ 836 33 586 581 94 121 -
кутовий мілка PR_SM.B.MASKOWN.KAT.PP 795,5 33 587 540 53 80 2

PRIMA ME B

M30 глибока PR_ME.B.MASKOWN.30.GŁ 1012 30 581 587 100 128 10
M50 глибока PR_ME.B.MASKOWN.50.GŁ 1032 50 621 607 100 128 10
M30 мілка PR_ME.B.MASKOWN.30.PŁ 935 30 581 510 30 51 10
M50 мілка PR_ME.B.MASKOWN.50.PŁ 955 50 621 530 30 51 10

кутовий глибока PR_ME.B.MASKOWN.KAT.W.GŁ 1005 34 586 581 94 121 -
кутовий мілка PR_ME.B.MASKOWN.KAT.PP 964 33 586 539 52 80 2

PRIMA SM B MINI G

M30 глибока PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.30.GŁ 779 31 530 524 90 142 10
M50 глибока PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.50.GŁ 799 51 570 544 90 142 10

кутовий глибока PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.GŁ 772 34 534 517 82 132 -
M30 мілка PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.30.PŁ 770 30 530 524 82 134 10
M50 мілка PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.50.PŁ 790 50 570 535 82 134 10

кутовий мілка PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.PP 759 33 534 504 68 119 2

PRIMA SM B G

M30 глибока PR_SM.B.G.MASKOWN.30.GŁ 849 31 600 594 92 142 10
M50 глибока PR_SM.B.G.MASKOWN.50.GŁ 869 51 640 614 92 142 10

кутовий глибока PR_SM.B.G.MASKOWN.KAT.GŁ 842 34 606 587 100 132 -
M30 мілка PR_SM.B.G.MASKOWN.30.PŁ 840 30 600 585 82 134 10
M50 мілка PR_SM.B.G.MASKOWN.50.PŁ 860 50 640 605 82 134 10

кутовий мілка PR_SM.B.G.MASKOWN.KAT.PP 829 34 605 574 68 119 2

PRIMA ME B G

M30 глибока PR_ME.B.G.MASKOWN.30.GŁ 1016 31 600 594 90 142 10
M50 глибока PR_ME.B.G.MASKOWN.50.GŁ 1036 51 640 614 90 142 10

кутовий глибока PR_ME.B.G.MASKOWN.KAT.GŁ 1010 34 604 586 80 132 -
M30 мілка PR_ME.B.G.MASKOWN.30.PŁ 1007 30 600 586 82 134 10
M50 мілка PR_ME.B.G.MASKOWN.50.PŁ 1027 50 640 605 82 134 10

кутовий мілка PR_ME.B.G.MASKOWN.KAT.PP 996 33 605 574 68 119 2

INTRA SM B G
M30 - IN_SM.B.G.MASKOWN.30 763 31 530 433 74 127 -
M50 - IN_SM.B.G.MASKOWN.50 799 51 570 469 90 142 -

INTRA ME B G
M30 - IN_ME.B.G.MASKOWN.30 930 31 530 433 65 127 -
M50 - IN_ME.B.G.MASKOWN.50 950 51 570 453 74 127 -

ДЕКОРАТИВНІ РАМКИ ДО ПОВІТРЯНИХ КАМІННИХ ВКЛАДІВ

РОЗМІРИ ПРЯМИХ РАМОК ДО ГІЛЬЙОТИНИ
Технічні характеристики розміри вказані в мм

Назва вкладу профіль глибина артикул A B C D E F

INTRA SM SLIM G
M30 - IN_SM_G.MASKOWN.30 660 30 535 11 142,5 115
M50 - IN_SM.G.MASKOWN.50 700 50 575 11 142,5 115

INTRA ME SLIM G
M30 - IN_ME.G.MASKOWN.30 828 30 535 11 142,5 115
M50 - IN_ME.G.MASKOWN.50 868 50 575 11 142,5 115

DEFRO HOME
PRIMA SM G

M30 глибока PR_SM.G.MASKOWN.30.GŁ 660 30 604 11 151 125
M50 глибока PR_SM.G.MASKOWN.50.GŁ 700 50 644 11 151 125

кутовий глибока PR_SM.G.MASKOWN.KAT 665 34 609 2 138 110

DEFRO HOME
PRIMA ME G

M30 глибока PR_ME.G.MASKOWN.30.GŁ 828 30 604 11 151 125
M50 глибока PR_ME.G.MASKOWN.50.GŁ 868 50 644 11 151 125

кутовий глибока PR_ME.G.MASKOWN.KAT 832 34 609 2 138 110

DEFRO HOME 
PRIMA LA G

M30 глибока PR_LA.G.MASKOWN.30.GŁ 995 30 604 11 151 125
M50 глибока PR_LA.G.MASKOWN.50.GŁ 1035 50 644 11 151 125

кутовий глибока PR_LA.G.MASKOWN.KAT 1001 33 609 2 138 110

33°

РАМКА ДО ГІЛЬЙОТИНИ
(ПРОФІЛЬ M30 I M50)

РАМКА ДО ГІЛЬЙОТИНИ
(ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

ПРИКЛАДИ РАМОК

РАМКА ДО ГІЛЬЙОТИНИ
(ПРОФІЛЬ M30)

БОКОВА РАМКА
(ПРОФІЛЬ M30)

ПРЯМА РАМКА
(ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

A

B

C

D

E

A

B

C

D

EF
F



КАМІННІ ВКЛАДИ 
З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ

RIVA ME BL SHORT

NAVI ME
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RIVA
SM SHORT

номінальна потужність 16 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 8 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 70-230 м2

ККД 88 %
викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 192°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~308 кг

RIVA ME BL SHORT

NAVI ME

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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RIVA 
ME SHORT

номінальна потужність 19 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 9 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 80-270 м2

ККД 81 %
викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 274°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~351 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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RIVA
LA SHORT

номінальна потужність 22 кВт
клас енергоефективності A
потужність водяного контуру 12 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 95-315 м2

ККД 80,1 %
викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 289°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 850 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~413 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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RIVA 
SM BP SHORT

номінальна потужність 16 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 8 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 70-230 м2

ККД 88 %
викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 192°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~318 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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RIVA
ME BP SHORT

номінальна потужність 19 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 9 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 80-270 м2

ККД 81 %
викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 274°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~354 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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RIVA 
SM BL SHORT

номінальна потужність 16 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 8 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 70-230 м2

ККД 88 %
викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 192°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~318 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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RIVA
ME BL SHORT

номінальна потужність 19 кВт
клас енергоефективності A
потужність водяного контуру 9 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 80-270 м2

ККД 81 %
викиди CO при 13% O2 0,07 %
температура згоряння 274°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~354 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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NAVI
SM

номінальна потужність 14 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 10 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 60-200 м2

ККД 83,4 %
викиди CO при 13% O2 0,0546 %
температура згоряння 197°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~287 кг

323

6765

64
9

42
5

49182 113625

35

49

754
124

>1
33

2
17

9
18

8
25

6
53

5

50
0

580

12
5

35
8

45
8

705

630

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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NAVI
ME

номінальна потужність 17 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 10 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 75-240 м2

ККД 83,9 %
викиди CO при 13% O2 0,0534 %
температура згоряння 186°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~336 кг
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1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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NAVI
SM G

номінальна потужність 14 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 10 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 60-200 м2

ККД 83,4 %
викиди CO при 13% O2 0,0546 %
температура згоряння 197°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 500 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~338 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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NAVI
ME G

номінальна потужність 17 кВт
клас енергоефективності A+
потужність водяного контуру 10 кВт
максимальний робочий тиск 2,0 бар
діаметр димозбірника 200 мм
площа обігріву 1 75-240 м2

ККД 83,9 %
викиди CO при 13% O2 0,0534 %
температура згоряння 186°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 700 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~387 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..
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РУЧКА З ІНШОЇ СТОРОНИ
Назва вкладу доступність
NAVI SM



NAVI ME
NAVI SM G
NAVI ME G
RIVA SM SHORT
RIVA ME SHORT
RIVA LA SHORT
RIVA SM BL SHORT
RIVA SM BP SHORT
RIVA ME BL SHORT
RIVA ME BP SHORT

ЧОРНА КЕРАМІКА
Назва вкладу доступність
NAVI SM 

NAVI ME 

NAVI SM G 

NAVI ME G 

RIVA SM SHORT 

RIVA ME SHORT 

RIVA LA SHORT 

RIVA SM BL SHORT 

RIVA SM BP SHORT 

RIVA ME BL SHORT 

RIVA ME BP SHORT 

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО КАМІННИХ ВКЛАДІВ З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ

ЧОРНА РУЧКА
Назва вкладу доступність
NAVI SM



NAVI ME
NAVI SM G
NAVI ME G
RIVA SM SHORT
RIVA ME SHORT
RIVA LA SHORT
RIVA SM BL SHORT
RIVA SM BP SHORT
RIVA ME BL SHORT
RIVA ME BP SHORT

ПОДВІЙНЕ СКЛО
Назва вкладу доступність
NAVI SM 

NAVI ME 

NAVI SM G 

NAVI ME G 

RIVA SM SHORT 

RIVA ME SHORT 

RIVA LA SHORT 

70
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ДЕКОРАТИВНІ РАМКИ ДО КАМІННИХ ВКЛАДІВ З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ

РОЗМІРИ ПРЯМИХ РАМОК
Технічні характеристики розміри вказані в мм

Назва вкладу профіль глибина артикул A B C D E F

RIVA SM SHORT

M30 глибока RI_SM.SH.MASKOWN.30.GŁ 676 30 511 11 86 111
M50 глибока RI_SM.SH.MASKOWN.50.GŁ 716 50 551 11 86 111
M30 мілка RI_SM.SH.MASKOWN.30.PŁ 676 30 511 11 24 51
M50 мілка RI_SM.SH.MASKOWN.50.PŁ 716 50 551 11 24 51

кутовий глибока RI_SM,MASKOWN.KAT.GŁ 680 34 516 2 80 107

RIVA ME SHORT

M30 глибока RI_ME.SH.MASKOWN.30.GŁ 841 30 511 11 86 111
M50 глибока RI_ME.SH.MASKOWN.50.GŁ 881 50 551 11 86 111
M30 мілка RI_ME.SH.MASKOWN.30.PŁ 841 30 511 11 24 51
M50 мілка RI_ME.SH.MASKOWN.50.PŁ 881 50 551 11 24 51

кутовий глибока RI_ME.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 845 34 516 2 80 107

RIVA LA SHORT

M30 глибока RI_LA.SH.MASKOWN.30.GŁ 1011 30 511 11 86 111
M50 глибока RI_LA.SH.MASKOWN.50.GŁ 1051 50 551 11 86 111
M30 мілка RI_LA.SH.MASKOWN.30.PŁ 1011 30 511 11 24 51
M50 мілка RI_LA.SH.MASKOWN.50.PŁ 1051 50 551 11 24 51

кутовий глибока RI_LA.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 1015 34 516 2 80 107

NAVI SM

M30 глибока PR_SM.MASKOWN.30.GŁ 676 30 581 11 86 111
M50 глибока PR_SM.MASKOWN.50.GŁ 716 50 621 11 86 111
M30 мілка PR_SM.MASKOWN.30.PŁ 676 30 581 11 25 51
M50 мілка PR_SM.MASKOWN.50.PŁ 716 50 621 11 25 51

кутовий глибока PR_SM.MASKOWN.KAT.W.GŁ 680,5 34 586 2 80 107

NAVI ME

M30 глибока PR_ME.MASKOWN.30.GŁ 841 30 581 11 86 111
M50 глибока PR_ME.MASKOWN.50.GŁ 881 50 621 11 81 111
M30 мілка PR_ME.MASKOWN.30.PŁ 841 30 581 11 26 51
M50 мілка PR_ME.MASKOWN.50.PŁ 881 50 621 11 26 51

кутовий глибока PR_ME.MASKOWN.KAT.W.GŁ 846 34 586 2 88 107

NAVI SM G
M30 глибока PR_SM.G.MASKOWN.30.GŁ 660 30 604 11 125 151
M50 глибока PR_SM.G.MASKOWN.50.GŁ 700 50 644 11 125 151

кутовий глибока PR_SM.G.MASKOWN.KAT 665 34 609 2 110 138

NAVI ME G
M30 глибока PR_ME.G.MASKOWN.30.GŁ 828 30 604 11 125 151
M50 глибока PR_ME.G.MASKOWN.50.GŁ 868 50 644 11 125 151

кутовий глибока PR_ME.G.MASKOWN.KAT 832 34 609 2 110 138

ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ
(КУТ 33°)

ПРОФІЛЬ
M50

ПРОФІЛЬ
M30

33°

ПРЯМА РАМКА
(ПРОФІЛЬ M30 I M50)

РАМКА ДО ГІЛЬЙОТИНИ
(ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

A

B

C

D

E

A

B

C

D
E F



Технічні характеристики розміри вказані в мм
Назва вкладу профіль глибина артикул A B C D E F G H I J K L M N

RIVA SM B SHORT

M30 глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.GŁ 842 30 30 715 511 96 587 451 96 56 90 128 10 -
M50 глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.GŁ 862 50 50 715 551 96 607 451 96 56 90 128 10 -
M30 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.PŁ 765 30 30 715 511 51 510 451 19 56 90 51 10 -
M50 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.PŁ 785 50 50 715 551 51 530 451 19 56 90 51 10 -

кутовий глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 835 34 33 714 516 87 580 450 88 58 90 121 2 -

RIVA ME B SHORT

M30 глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.30.GŁ 1012 30 30 885 511 96 587 451 96 56 90 128 10 -
M30 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.PŁ 935 30 30 885 511 51 510 451 19 56 90 51 10 -
M50 глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.50.GŁ 1032 50 50 885 551 96 607 451 96 56 90 128 10 -
M50 мілка RI_ME.B.SH.MASKOWN.50,PŁ 955 50 50 885 551 51 530 451 19 56 90 51 10 -

кутовий глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 1005 34 33 884 516 87 580 450 88 58 90 121 2 -

72

ДЕКОРАТИВНІ РАМКИ ДО КАМІННИХ ВКЛАДІВ З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ

РОЗМІРИ БОКОВИХ РАМОК
Технічні характеристики розміри вказані в мм

Назва вкладу профіль глибина артикул A B C D E F G

RIVA SM B SHORT

M30 глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.GŁ 842 30 511 587 100 128 10
M50 глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.GŁ 862 50 551 607 100 128 10
M30 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.PŁ 765 30 511 510 24 51 10
M50 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.PŁ 785 50 551 530 24 51 10

кутовий глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 835 34 516 580 92 121 2
кутовий мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.KAT.PP 794 34 516 538 52 80 2

RIVA ME B SHORT

M30 глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.30.GŁ 1012 30 511 587 100 128 10
M30 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.PŁ 935 30 511 510 24 51 10
M50 глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.50.GŁ 1032 50 551 607 100 128 10
M50 мілка RI_ME.B.SH.MASKOWN.50,PŁ 955 50 551 530 24 51 10

кутовий глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 1005 34 516 580 92 121 2
кутовий мілка RI_ME.B.SH.MASKOWN.KAT.PP 964 34 516 538 52 80 2

ПРИКЛАДИ РАМОК

РАМКА ДО ГІЛЬЙОТИНИ
(ПРОФІЛЬ M30)

БОКОВА РАМКА
(ПРОФІЛЬ M30)

ПРЯМА РАМКА
(ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

БОКОВА РАМКА
(ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

РАМКА ДО ГІЛЬЙОТИНИ
(ПРОФІЛЬ M50)

ПРЯМА РАМКА
(ПРОФІЛЬ M50)

33°

БОКОВА РАМКА
 (ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ)

БОКОВА РАМКА 
(ПРОФІЛЬ M30 I M50)

A
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F
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ПЕЧІ 
НА ДЕРЕВО
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Технічні характеристики розміри вказані в мм
Назва вкладу профіль глибина артикул A B C D E F G

RIVA SM B SHORT

M30 глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.GŁ 842 30 511 587 100 128 10
M50 глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.GŁ 862 50 551 607 100 128 10
M30 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.PŁ 765 30 511 510 24 51 10
M50 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.PŁ 785 50 551 530 24 51 10

кутовий глибока RI_SM.B.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 835 34 516 580 92 121 2
кутовий мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.KAT.PP 794 34 516 538 52 80 2

RIVA ME B SHORT

M30 глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.30.GŁ 1012 30 511 587 100 128 10
M30 мілка RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.PŁ 935 30 511 510 24 51 10
M50 глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.50.GŁ 1032 50 551 607 100 128 10
M50 мілка RI_ME.B.SH.MASKOWN.50,PŁ 955 50 551 530 24 51 10

кутовий глибока RI_ME.B.SH.MASKOWN.KAT.GŁ 1005 34 516 580 92 121 2
кутовий мілка RI_ME.B.SH.MASKOWN.KAT.PP 964 34 516 538 52 80 2
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

ORBIS

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~176 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

Також доступні 
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

ORBIS
LOG

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~172 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

Також доступні 
варіанти з каменем 502 576
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

ORBIS
TOP

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~174 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.

Також доступні 
варіанти з каменем 
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

SOLUM

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~157 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

Також доступні 
варіанти з каменем 
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

SOLUM
TOP

 
 

 

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~161 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.

Також доступні 
варіанти з каменем 
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

SOLUM
LOG

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~165 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

Також доступні 
варіанти з каменем 
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

IGNIS

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~152 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.
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CUBE

номінальна потужність 10 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 70,1 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 357°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~214 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

ORTI

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~170 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

OVAL

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~170 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

QUADROM

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

номінальна потужність 8 кВт*
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 146 мм
ККД 79 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 270°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~170 кг

Також доступні 
варіанти з каменем 

новинка !
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

Також доступні 
варіанти з каменем 

ORION

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

номінальна потужність 7,5 кВт*
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 146 мм
ККД 81 %
площа обігріву 1 45-145 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 240°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~175 кг

новинка !
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

PICO

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 146 мм
ККД 78 %
площа обігріву 1 30-85 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 275°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~130 кг

новинка !
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

TERRA

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

.

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A
діаметр димозбірника 148 мм
ККД 75,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,09 %
температура згоряння 310°C
тяга димоходу 12±2 Па
максимальна довжина полін 400 мм
діаметр повітрозабірника 125 мм
гарантія 5 pоків
вага ~170 кг

новинка !

Також доступні 
варіанти з каменем 
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

MYPELL

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A+
діапазон потужності 5-9 кВт
максимальне споживання електроенергії 583 Ват
діаметр димозбірника 80 мм
ККД 90,9 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,0078 %
температура згоряння 138°C
тяга димоходу 12±2 Па
ємність паливного бака 30 кг
гарантія 2 роки
вага ~152 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

SLIMPELL

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A+
діапазон потужності 5-9 кВт
максимальне споживання електроенергії 583 Ват
діаметр димозбірника 80 мм
ККД 90,9 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,0078 %
температура згоряння 138°C
тяга димоходу 12±2 Па
ємність паливного бака 30 кг
гарантія 2 роки
вага ~165 кг

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

IPELL

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

номінальна потужність 8 кВт
клас енергоефективності A+
діапазон потужності 3,5-8 кВт
максимальне споживання електроенергії 400 Ват
діаметр димозбірника 80 мм
ККД 88,7 %
площа обігріву 1 50-115 м2

викиди CO при 13% O2 0,0016 %
температура згоряння 195°C
тяга димоходу 10-14 Па
ємність паливного бака 15 кг
гарантія 2 роки
вага ~150 кг
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

MINIPELL

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

номінальна потужність 6 кВт
клас енергоефективності A+
діапазон потужності 3-6 кВт
максимальне споживання електроенергії 583 Ват
діаметр димозбірника 80 мм
ККД 84,5 %
площа обігріву 1 40-90 м2

викиди CO при 13% O2 0,0187 %
температура згоряння 195°C
тяга димоходу 12 Па
ємність паливного бака 15 кг
гарантія 2 роки
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94

Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

AQUAPELL

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

номінальна потужність 13 кВт
клас енергоефективності A++
діапазон потужності 3,5-13 кВт
максимальне споживання електроенергії 380 Ват
діаметр димозбірника 80 мм
ККД 95 %
площа обігріву 1 50-185 м2

викиди CO при 13% O2 0,1 %
температура згоряння 120°C
тяга димоходу 12 Па
ємність паливного бака 26 кг
гарантія 2 роки
вага ~224 кг
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

AIRSLIM

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

номінальна потужність 11 кВт
клас енергоефективності A+
діапазон потужності 6-10 кВт
максимальне споживання електроенергії 583 Ват
діаметр димозбірника 80 мм
ККД 84,5 %
площа обігріву 1 40-100 м2

викиди CO при 13% O2 0,01 %
температура згоряння 138°C
тяга димоходу 12 Па
ємність паливного бака 30 кг
гарантія 2 роки
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Основний колір корпусу - чорний. Інші кольорові версії доступні за 
додаткову плату відповідно до прайс-листа.

MYPELL
DGP

номінальна потужність 9 кВт
клас енергоефективності A+
діапазон потужності 5-9 кВт
максимальне споживання електроенергії 583 Ват
діаметр димозбірника 80 мм
ККД 84,5 %
площа обігріву 1 40-130 м2

викиди CO при 13% O2 0,0078 %
температура згоряння 138°C
тяга димоходу 12±2 Па
ємність паливного бака 26 кг
гарантія 2 роки
вага ~152 кг

БІЛA

1. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби втеплі за формулою 
q = 70 Вт/м2 при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були 

розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%.
Діапазон регулювання ніжок від 20 до 40 мм.

555

11
17

 
71

5 

17
3 

30
8

220

 
80 

 54  178 

 202 

 1
52

  3
38

 

 3
87

 

 98 

98
 551 



СРІБНА РУЧКА
Назва вкладу доступність
MYPELL

SLIMPELL
MYPELL DGP

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО ПЕЛЕТНИХ ПЕЧЕЙ

КОЛЬОРОВА ГАМА ПЕЛЕТНИХ ПЕЧЕЙ

КОЛЬОРОВА ГАМА (базова модель в чорному кольорі)
Назва печі ЧОРНA ЧЕРВОНA ЗОЛОТA БІЛA
MYPELL

стандарт   

SLIMPELL
MYPELL DGP
AQUAPELL
MINIPELL
AIRSLIM

IPELL

БІЛA ЗОЛОТA ЧЕРВОНA ЧОРНA
Кольорова гама представлена на прикладі печі MYPELL.
Відтінки кольорів можуть відрізнятися від представлених у каталозі..
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